ECLIPSE EVO SHADE PERFIL PROJETOR 860 FFS28 30° 23W
LUMINACHROMA 2700K IRC95 (OPCOES PBE) + RECUO PRETO

datasheet gerado em
19-10-26

REF.: ECLIPSE EVO-SHADE-PF-PJ-X-FFS2830-23-LUMINACHROMA-1-27-95-860-PBE+P

Aplicagcdo
Instalacédo
Altura

Largura
Comprimento
IP

Corpo

Cor

Otica principal
Poténcia
Fluxo Luminéria
Intensidade

Eficacia

Facho

CCT

IRC

Tenséo
Dimerizacdo
Garantia
UGR

Tipo de LED

A =68mm | B =50mm | C =860mm

Vida atil
Eficacia do LED
m?} Fluxo Luminoso do LED
i Poténcia do LED

1211 2423 3634 484\-’6‘

-30 +30

=== C0-180 (Transversal) === C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Ambiente externo

Projetor
68

50

860

65

Aluminio

Branca, Preta ou Especial

Shade Preto + Refletor + Lente

23w
1902Im
4847cd
83Im/W
30°
2700K
>95
220

Liga/Desliga e Dali

5 anos

Espagamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1

Luminachroma
50.000 (ta<25°C)
128Im/W
2679,31Im
20,97W
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