GALAXIA EVO SHADE PERFIL SOBREPOR 367 FFS12 40° 10W LUMINAMAX

2700K IRC80 (OPCOES PBE) + RECUO PRETO

REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-SB-X-FFS1240-10-LUMINAMAX-1-27-80-367-PBE+P

Aplicagcdo
Instalacédo
Altura

Largura
Comprimento
IP

Corpo

Cor

Otica principal
Poténcia
Fluxo Luminéria
Intensidade

Eficacia

Facho

CCT

IRC

Tenséo
Dimerizacdo
Garantia
UGR

Tipo de LED

A =36mm | B =35mm | C =367mm

Vida atil
Eficacia do LED

< Fluxo Luminoso do LED

B Poténcia do LED

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Ambiente interno

Sobrepor

36

35

367

20

Aluminio

Branca, Preta ou Especial
Shade Preto + Refletor + Lente
1ow

1335Im

2573cd

134Im/wW

40°

2700K

>80

220V ou Bivolt

Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac

5 anos

Espagamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1

Luminamax
50.000 (ta<25°C)
185Im/W

1689Im

9,12W
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